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■主要諸元
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JIS35

ポジションコントロール

3点リンク　JIS O型
作 業 機 昇 降 装 置

P
T
O

正 転
回 転 速 度（rpm）

逆 転

軸 寸 法

ホイール
型 式 名

駆 動 方 式

機
体
寸
法

エ

ン

ジ

ン

走

行

部

全　　　　　　　　　　　　長（mm）

全　　　　　　　　　　　　幅（mm）

全　　　　　　　　　　　　高（mm）

最 　 低 　 地 　 上 　 高（mm）

機 　 体 　 質 　 量（重量）（kg）

型 式 名

種 類

総 　 排 　 気 　 量（ L）

出 力 / 回 転 速 度（kW{PS}rpm）

使 用 燃 料

燃 料 タ ン ク 容 量 （L）

バ ッ テ リ

前 輪

後 輪

軸 　 　 　 　 　 　 　 距（mm）

前 輪

後輪・クローラ

ク ラ ッ チ 形 式

ブ レ ー キ 形 式

か じ 取 方 式

補 助 装 置

変 速 方 式

変  速  段  数（ 段 ）

前 進

後 進

最 小 旋 回 半 径〈ブレーキ使用時〉（m）

走 行 速 度（km/h）

タ イ ヤ

パワクロ

NB21SP〈F〉 NB21SP〈F〉PC2S NB21SP〈F〉PC4S

4WD 半装軌式

2345 2370 2320

1130 1260 1110

1900 1970 1890

350 370 300

715〈725〉 900〈915〉 820〈835〉

D1105

水冷4サイクル3気筒立形ディーゼル(E-TVCS)

1.123

15.4｛21｝/2600

ディーゼル軽油

27

50B24L-MF

6.00-12 7-16 6.00-12

選択・常時噛合式併用
〈HST〉 選択・常時噛合式併用〈HST〉

9.5-20 －

－ 330×843 260×707

－ 8.5{0.087}
〈8.6{0.088}〉

11.9{0.121}
〈12.2{0.125}〉

1350

850 950 850

890 930 850

乾式単板

一系統左右独立（連結装置付）、湿式ディスクブレーキ（機械式）

インテグラル式パワーステアリング

AD倍速

前進9／ 後進9〈無段〉

0.59～14.5〈0～13.87〉 0.58～13.20〈0～12.38〉

0.59～14.5〈0～13.87〉 0.58～13.20〈0～11.76〉

1.7

幅×接地長（mm）

接 地 圧
（kPa{kg/㎠}）

ク ロ ー ラ

輪　　　距（mm）

●この主要諸元は、改良のため予告なく変更することがあります。
〈 〉はグライドシフト、F仕様。　（注）全長は機体先端から後輪タイヤの後端までの寸法です。

NB21SP（-PC）〈21PS〉
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WEBサイト クボタチャンネル 営農ナビ

璽 鵬麟
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キャノピはオプション

お求めやすいトラクタ NB21スペシャル機登場！

NB21SP（21PS）
NB21SPMARF3（ロータリ付） 
メーカー希望小売価格（税込）

標準機価格
NB21MARF3（ロータリ付）  
メーカー希望小売価格（税込）

264.22万円

〈標準機との相違点〉
油圧取り出し口なし

〈標準機との相違点〉
油圧取り出し口なし253.00万円

スペシャル機価格

標準機価格
NB21MA-PC4SRF4（ロータリ付）  
メーカー希望小売価格（税込）

310.42万円

NB21SPMA-PC4SRF4（ロータリ付） 
メーカー希望小売価格（税込）

299.75万円
スペシャル機価格NB21SP-PC（21PS）
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モンロー、オートアップ
など耕うんで使用する
機能を一斉に「入・切」
可能。ボタン一つですぐ
に作業開始の態勢が整
います。好みの機能だ
けを選んで設定するカ
スタマイズ機能付き。 

スイッチ一つで、カンタン作業。

ハンドルをきると同時に作業機が上昇。ロータリを上げるタイミング
を気にせず、ハンドル操作に専念できます。また、上げ忘れによるロー
タリの損傷を防ぎます。

ハンドルを大きくきるだけで作業機上昇。
オートアップ （MA仕様）

シャトルレバーまたはグライドシフトレバ
ーの後進操作で、作業機が自動的に上
昇。上げ忘れで作業機を傷めることがな
く、圃場四隅の切り返しなどに便利です。

後進で自動的に作業機が上昇。
バックアップ （MA仕様）

入
切

ワンタッチで一斉に「入・切」できます。
AD倍速ターン「入」
モンロー「入」
オートアップ「入」
バックアップ「入」

AD倍速ターン「切」
モンロー「切」
オートアップ「切」
バックアップ「切」

作業時

走行時

ハンドル手元のレバーで作業機をカンタンに上げ下げできます。
ハンドルから手を離
さず作業機を操作で
きるので、旋回後の
隣接合わせもカンタン
に行えます。

低速から高速まで、前・後進ともノークラッチ無段変速が可能。さま
ざまな作業速度にきめ細かく対応し、精度の高い作業ができます。

●PC3Nは上限速度
　が設定できるので、
　旋回などで減速して
　も作業速度への復
　帰が容易です。

主変速3段と副変速
3段の組み合わせで
9段の速度が選べ、
精度の高い作業がで
きます。

ノークラッチでラクラク変速。
ノッチ付グライドシフト（F仕様）

前・後進9段の多段変速。
マニュアルシフト（マニュアルシフト仕様）

圃場四隅の土寄せがラクにできる。
逆転付・PTO 3段変速

ハンドル手元のシャ
トルレバーで前・後進
切換えはカンタンに
できます。

PTOレバーを「逆転」
に入れると、ロータリ
爪軸が逆回転。圃場
四隅の土寄せがラク
に行えます。

シャトルレバー
（マニュアルシフト仕様） 

ワンタッチ耕うんモードスイッチ （MA仕様）

AD倍速   （標準装備）

マイコンポンパ  （MA仕様）

軟弱地でタイヤが沈
み機体が傾いても、自
動的に作業機を水平
保持。稲株などの瞬
間的な凹凸にはほと
んど反応しないので、
仕上がりはなめらか。
うねくずしもきれいに
できます。

傾斜地では、作業機を
斜面と平行に保持。
旋回などで傾斜角度
が逆になっても素早
く対応し、行きと帰り
のつなぎ目もなめら
かです。培土やマルチ
作業もきれいに仕上
げます。

水平モンロー（水平制御） （MA仕様） 傾斜地モンロー（傾斜地制御） （MA仕様）

キャノピはオプション

ハンドルを大きくきるだけで、前輪が後輪の約2倍の速さで回転。
同時に旋回内側の後輪に自動ブレーキが作動し、片ブレーキの
操作なしでスムーズ
に極小旋回。タイヤが
ロックしない程度の自
動ブレーキなので、旋
回跡が荒れません。

ハンドル
操作だけで
OK

3 倍速ターン

1 オートアップ

2 自動ブレーキ（AD）

ポンパレバーで
ロータリを下げ
耕うんに戻ります

作業機付きトラクタの公道走行について

■農業ソリューション製品サイト https://agriculture.kubota.co.jp/support/tractor-publicroad/index.html
（ご注意下さい）トラクタに直装タイプの作業機を装着した状態の寸法が、全幅1.7m以下、全高2.0m以下（安全キャブや安全フレームの高さ2.8m以下）、全長4.7m以下、
　　　　　　　 　かつ最高速度が15km/h以下の寸法・運行速度の制限をひとつでも上回る場合は、大型特殊免許（農耕用に限る、も含む）が必要となります。

●農耕用トラクタに関わる道路運送車両法の運用見直しにより、条件を満たせば作業機付きで公道を走行することができるようになりました。
●この法令に対応し、2021年1月以降に当社からロータリを装着して出荷するトラクタは公道走行に対応した仕様に変更します。
●具体的にはロータリの全幅に応じて、反射板やラベル、ミラー、灯火装置などを追加して出荷します。※カタログ掲載のロータリ写真は変更前の仕様です。
●緩和措置に関する情報、公道を走行するための対応方法の詳細については下記ホームページに掲載しております。
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コンパクトでパワフル。 ラクと安心をきめ細かく追求。

さまざまな作業で粘り強さを発揮する大排気量、E-TVCS（新3
噴流燃焼方式）ディーゼルエンジンを搭載。重負荷作業が効率よく
行え、安定した作業ができます。

地球環境に配慮したクリーンな排気を実現。目や
鼻への刺激が少なく、ハウス内での作業も快適。

100

50

0
Nox＋HC CO PM

HC

Nox

66％に削減

23％に削減

52％に削減

ワンタッチでフルオープンする一体型のボンネット。エンジンまわりの
メンテナンスがラクに行えます。

E-TVCSエンジン クリーンな排気
大きくて見やすく、日本語で分かりやすい表示なので、トラクタの状
態や起動中の機能など
がすぐに確認できます。
夜間でもはっきり見える
バックライト付きです。

大きな文字で見やすい。メータパネル

座り心地のよい座面と背もたれ
が、ほどよく身体にフィットし、長
時間の作業も快適。巻き取り式
シートベルト付きです。

カバー内側をゴムマットで覆い、泥の付着を低減。作業後の清掃
がラクに行え、移動時の泥落としも抑えられます。また、爪の回転
抵抗（馬力のロス）や摩耗も軽減でき経済的です。

デラックスシート

マッドレスロータリ（サイドドライブ）

燃料が満タンになるとブザー音で知らせてくれる機能付き。また、
燃料が少なくなるとメーター内のランプが点灯します。

満タンお知らせブザー／給油お知らせランプ

軽いハンドル操作で、小回りの
多い小規模圃場に便利。長時間
の作業もラクラクです。

パワーステアリング
重い給油用タンクが置けて給
油がラク。使わないときは折り
たためます。外したタンクのキャ
ップが収まるホルダー付き。

カンタン給油台

ワンピースタイプボンネット

カンタン給油台

左足で連結解除ペダルを踏む
だけで片ブレーキ操作ができ、
ペダルから足を離せば確実に連結
される安心設計。さらに連結解
除ロックレバーを「ロック位置」
に上げると、連結解除ペダルが
ロックされます。

片ブレーキあんしん機構
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